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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwend-
barkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfagung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung
zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der aligemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht

gepritfte Ubersetziing der deutschen Originalfassung” enthalten. .
6 Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtraglich ergdnzt und geandert

werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordesf
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand sind Kleinkldranlagen mit Abwasserbeliiftung aus Polyethylen
zum Erdeinbau, auRerhalb von Verkehrsbereichen, die als Belebungsanlagen in
verschiedenen BaugréRen fur 4 bis 6 EW entsprechend Anlage 1 betrieben werden.

Kleinkldranlagen mit Abwasserbeliftung dienen der aeroben biologischen Behandlung
des im Trennverfahren erfassten hd&uslichen Schmutzwassers und gewerblichen
Schmutzwassers soweit es mit hduslichem Schmutzwasser vergleichbar ist.

1.2 Der Kleinklaranlage durfen nicht zugeleitet werden:

- gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hauslichem Schmutzwasser vergleich-
bar ist

- Fremdwasser (z. B. Drainwasser)
- Kuhlwasser und Ablaufwasser von Schwimmbecken
- Niederschlagswasser

1.3 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnungen der Lander zur
Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch
Nachweise nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfilllt.

1.4 Die allgemeinen bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prif- oder Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (Erste Verordnung zum Gerédte- und Produkt-
sicherheitsgesetz (Verordnung tiber das Inverkehrbringen elektrischer Betriebsmittel zur
Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen — 1. GPSGV), Gesetz Uber die
elektroimagneiisciic Verusgichieit voi: Gerdten — (EMVG), Eifte Verordnung zum Geréte- %
und Produktsicherheitsgesetz  (Explosionsschutzverordnung - 11. :—v‘ Nelnte
Verordnung zum Gerdte- und Produktsicherheitsgesetz (Masgi .

9. GPSQGV) erteilt.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Anforderungen
2.1.1  Eigenschaften

Die Kleinklaranlagen mit Abwasserbeliftung (Belebungsanlagen) entsprechend der
Funktionsbeschreibung in den Anlagen 6 bis 10 wurden nach DIN EN 12566-31 auf einem
Testfeld gepriift und entsprechend den Zulassungsgrundséatzen fur Kleinkldranlagen des
Deutschen Instituts fur Bautechnik (Stand: Dezember 2007) beurteilt.

Kleinkldranlagen dieses Typs sind in der Lage, folgende Anforderungen im Vor-Ort-
Einsatz einzuhalten:

Anforderungen, bestimmt am Ablauf der Kleinklaranlage:
- BSBs: < 25 mgl/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
< 40 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- CSB: < 100 mg/t aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
<
<

A

150 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert

- Abfiltrierbare Stoffe: 75 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe

1 DIN EN 12566-3:2005-10 "Kleinklaranlagen fiir bis zu 50 EW Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort mon-
tierte Aniagen zur Behandlung von héuslichem Schmutzwasser"
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Damit sind die Anforderungen an die Ablaufklasse C (Anlagen mit Kohlenstoffabbau)
eingehalten. )

2.1.2 Anforderungen
2.1.2.1 Klartechnische Bemessung

Die klartechnische Bemessung fiir jede AusbaugréBe ist der Tabelle in der Anlage 5 zu
entnehmen

2.1.2.2 Aufbau der Kleinklaranlagen

Die Kleinklaranlagen mit Abwasserbeltftung muissen hinsichtlich der Gestaltung, der Bau-
teilmafe und der FunktionsmafRe den Angaben der Anlagen 1 bis 4 entsprechen.

Hinsichtlich der verwendeten Werkstoffe wird auf die beim Deutschen Institut fiir Bautech-
nik hinterlegte Erzeugnisdokumentation verwiesen.

2.1.2.3 Standsicherheitsnachweis

Der Nachweis der Standsicherheit wurde fur die in dieser aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung genannten Einbaubedingungen erbracht. Die Einbauhinweise unter Abschnitt 3
sowie die Angaben des Herstellers in den Anlagen 11 und 12 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung sind zu beachten.

2.2 Herstellung, Kennzeichnung
2.21  Herstellung

Fur die Herstellung der Behélter darf nur die beim Deutschen Institut fur Bautechnik hin-
terlegte und mit Handelsname und Hersteller genauer bezeichnete Formmasse aus PE,
die die Kennwerte nach DINEN 17782 bzw. der DVS-Richtlinie 2205-13 einhiilt,
verwendet werden.

2.2.2 Kennzeichnung

Die Kleinkigranlagen mit Abwasserbeltftung (Belebungsanlagen) missen vom Hersteller
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verotdnungeh der Lande: gekennzeichriet werden. Die Kennzeicninung Jaif nur eifolgen,”
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind. Des Weiteren sind die
Kleinkidranlagen jederzeit leicht erkennbar und dauerhaft mit folgenden Angaben zu
kennzeichnen: ‘

- Typbezeichnung

- max. EW

- Elektrischer Anschlusswert

- Nutzbare Volumina der Vorkldrung / Schlammspeicher

des Belebungsreaktors

der Nachklarung
Ablaufklasse: C
2.3 Ubereinstimmungsnachweis

2.3.1 Aligemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Kleinkl&ranlagen mit Abwasserbeliiftung mit
den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Her-
stellwerk mit einer Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

2 DIN EN 1778:1999-12: "Charakteristische Kennwerte fiir geschweilite Thermoplast - Konstruktionen -
Bestimmungen der zuldssigen Spannungen und Modul fiir die Berechnung
von Thermoplast-Bauteilen"

3 Richtlinie DVS 2205 Teil 1:1987-06 "Berechnung von Behéltern und Apparaten aus Thermoplasten”

- Kennwerte -
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23.2

Werkséigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigenen Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufithren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stelit, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle besteht aus:

Beschreibung und Uberpriiffung der Ausgangsmaterialien und der Bauteile:

Der Hersteller des Behalters hat an Hand von Bescheinigungen 2.3/3.1.B nach
DIN EN 102044 des Herstellers des Ausgangsmaterials nachzuweisen, dass die
Formmasse den festgelegten Anforderungen entspricht.

Der Schmelzindex und die Dichte des Formstoffes (Behélter) ist an anfallenden Ab-
schnitten (z. B. Stutzen, Offnungen) nach Betriebsanlauf, Chargenwechsel jedoch
mindestens einmal im Fertigungsmonat auf Einhaltung der nachfolgenden Anforde-
rungen zu prifen.

Eigenschaft Einheit Prifgrundlage Anforderung

Schmelzindex |g/(10 min) DIN EN ISO 11335 max. MFR = MFR
MFR 190/2,16 190/2,16(5 + 15 %

Dichte glcm® DINENISO 1183-1®  |D =D+ 15 %

Index a = gemessener Wert vor der Verarbeitung (Formmassen)
Index e = gemessener Wert nach der Verarbeitung (am Behalter)

und Prifungen, die am fertigen Produkt durchzufithren sind:

lie Durchmesser und die h6henmagige Annrdnung von Zu- und Ab-
uf

e Querschnitte und hoéhenmaBige Anordnung von eventuellen
urchtritts6ffnungen

die Einbautiefe und die Hohe Gber dem Wasserspiegel von Tauchrohr
und Tauchwand

festzustelien und auf Ubereinstimmung mit den Festlegungen in den Anlagen zu
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu prifen.

Prifung der Wasserundurchlassigkeit:

Vom bevoliméchtigten Sachkundigen des Behélterherstellers ist unter Beachtung

der Anforderungen gemaB Punkt 7 der DIN 4261-1017 die Dichtheitsprifung von
innen durchzufuhren.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung des Bauprodukts bzw. der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile
Art der Kontrolle oder Priifung

Datum der Herstellung und der Priffung des Bauprodukts bzw. der Ausgangsmateri-
alien oder der Bestandteile

14824.04

DIN EN 10204:2005-01 "Metallische Erzeugnisse; Arten von Priifbescheinigungen”
DIN EN ISO 1133:2000-02 "Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-MasseflieBrate (MFR) und der

Schmelze-VolumenflieRrate (MVR) von Thermoplasten"

DIN EN ISO 1183-1:2000-07 "Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nichtverschiumten

Kunststoffen"

DIN 4261-101:1998-02 “Kleinklaraniagen, Anlagen ohne Abwasserbeliiftung, Grundsitze zur werks-

eigenen Produktionskontrolle und Fremdiiberwachung"
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3.1

3.2

3.3

14824.04

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit ibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich
zu wiederholen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik, der zustadndigen obersten Bauaufsichtsbehérde oder der zustén-
digen Wasserbehorde auf Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir den Einbau

Einbaustelle

Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Kleinklaranlage jederzeit
zugénglich und die Schlammentnahme jederzeit sichergestellt ist. Der Abstand der Anlage
von vorhandenen und geplanten Wassergewinnungsanlagen muss so groR? sein, dass
Beeintrachtigungen nicht zu besorgen sind. In Wasserschutzgebieten sind die jeweiligen
landesrechtlichen Vorschriften zu beachten.

Der Einbau der Kleinklaranlagen darf nur auRerhalb von Verkehrsbereichen erfolgen. Die
Einbaustelle ist durch geeighete MalRnahmen (Einfriedung, Warnschilder) gegen unbeab-
sichtigtes Uberfahren zu sichern.

Beim Einbau in Grundwasserbereich sind Sicherungsmaf3nahmen gegen Auftrieb vorzu-
sehen. In diesem Fall ist ein ortlich angepasster Standsicherheitsnachweis erforderlich.

Allgemeine Bestimmungen

Der Einbau ist nur von solchen Firmen durchzuftihren, die Gber fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerate und Einrichtungen sowie (ber ausreichend geschultes Personal
verfugen. Zur Vermeidung von Gefahren fiir Beschaftigte und Dritte sind die einschlagigen
Unfallverhitungsvorschriften zu beachten.

Der Einbau ist gemaR der Einbauanleitung des Herstellers, in der die Randbedingungen
des Standsicherheitsnachweises berlicksichtigt sind, vorzunehmen (Auszug wesentlicher
Punkte aus der Einbauanleitung siehe Anlagen 11 und 12 dieser aligemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung). Die Einbauanleitung muss auf der Baustelle vorliegen.

Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

Priifung der Wasserdichtheit nach dem Einbau

AuBenwéande und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschliisse miissen dicht sein. Zur
Prufung ist die Anlage nach dem Einbau bis zur Oberkante Behélter (entspricht: Unter-
kante Abdeckung) mit Wasser zu fillen. Bei Behéltern aus Polyethylen ist Wasserverlust
nicht zuldssig.

Gleichwertige Prufverfahren nach DIN EN 1610 sind zugelassen.

Diese Prufung der Wasserdichtheit nach dem Einbau schliet nicht den Nachweis der
Dichtheit bei unvorhergesehenem Anstieg des Grundwassers bis oberhalb der Unterkante
der Abdeckung ein. In diesem Fall sind durch die zustédndige Behérde vor Ort besondere
MaRnahmen zur Priifung der Wasserdichtheit festzulegen.
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3.4

4.1

4.2

4.3
5.3.1

Inbetriebnahme

Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme der Anlage vom Antragsteller oder von einer
anderen fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist vom Einweisenden zu
bescheinigen.

Das Betriebsbuch mit Betriebs- und Wartungsanleitung ist dem Betreiber zu Gbergeben.

Bestimmungen fiir Nutzung, Betrieb und Wartuhg

Allgemeines

Die unter Abschnitt 2.1.1 bestétigten Eigenschaften sind im Vor-Ort- .\\ igh-
bar, wenn Betrieb und Wartung entsprechend den nachfolgenden Besk
gefthrt werden.

Kleinkldranlagen missen stets betriebsbereit sein. Stérungen an technischen Einrich-
tungen missen akustisch und/oder optisch angezeigt werden.

Die Kleinkldranlagen mussen mit einer netzunabhangigen Stromausfalliberwachung mit
akustischer und/oder optischer Alarmgebung ausgestattet sein.

In Kleinklaranlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschédigt
noch ihre Funktion beeintrachtigt (siehe DIN 1986-38).

Der Hersteller der Anlage hat eine Anleitung fur den Betrieb und die Wartung einschlief3-
lich der Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung enthalten missen aufzustellen und dem Betreiber der Anlage
auszuhandigen.

Alie Anlagenteile, die der regelméRBigen Wartung bedurfen, missen jederzeit sicher zu-
géanglich sein. '
Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

- Gefshiduirgen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders fir die Entnahmes#
den Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Kleinkldranlagen gilt,

- die Kleinklaranlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgeméafen Funktion
nicht beeintrachtigt oder gefédhrdet werden,

- das fur die Einleitung vorgesehene Gewd&sser nicht Uber das erlaubte Mal3 hinaus
belastet oder sonst nachteilig verandert wird,

- keine nachhaltig beléastigende Geriiche auftreten.

Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Kleinkldranlage eingestiegen werden,
ist besondere Vorsicht geboten. Die entsprechenden Unfallverhiitungsvorschriften sind
einzuhalten.

Nutzung

Die Zahl der Einwohner, deren Abwasser den Kleinkldranlagen jeweils héchstens zuge-
fuhrt werden darf (max. EW) richtet sich nach den Angaben in der Anlage 5 dieser alige-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Betrieb

Allgemeines

Der Betreiber muss die Arbeiten durch eine von ihm beauftragte sachkundige® Person
durchftihren lassen, wenn er selbst nicht die erforderiiche Sachkunde besitzt.

14824.04

DIN 1986-3: "Entwésserungsanlagen fur Geb&ude und Grundstiicke, Regeln fiir Betrieb
und Wartung"

Als "sachkundig" werden Personen des Betreibers oder beauftragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer

Ausbildung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tatigkeit gewonnenen Erfahrungen gewéhrleisten,

dass sie Eigenkontrolien an Kleinkldranlagen sachgerecht durchfithren.
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Der Betreiber hat in regelméaBigen Zeitabstdnden alle Arbeiten durchzufihren, die im
Wesentlichen die Funktionskontrolle der Anlage sowie ggf. die Messung der wichtigsten
Betriebsparameter zum Inhalt haben; dabei ist die Betriebsanleitung zu beachten.

5.3.2 Tagliche Kontrolle
Es ist zu kontrollieren, ob die Anlage in Betrieb ist.
5.3.3  Monatliche Kontrollen
Es sind folgende Kontrollen durchzufiihren:
- Sichtprifung des Ablaufes auf Schiammabtrieb
- Kontrolle der Zu- und Abldufe auf Verstopfung (Sichtpriifung)

Feststellen von Schwimmschlammbildung und gegebenenfalls Entfernen des
Schwimmschlamms (in den Schlammspeicher)

- Ablesen des Betriebsstundenzahlers von Geblase und Pumpen und Eintragen in das
Betriebsbuch.

Festgestelite Mangel oder Stérungen sind unverziglich vom Betreiber bzw. von einem
beauftragten Fachmann zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.
5.4 Wartung

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundige)!® mindestens zweimal im Jahr (im
Abstand von ca. sechs Monaten) durchzufthren.

Der Inhalt der Wartung ist folgender:

— Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelmé&Rigen Betriebes (Soll-
Ist-Vergleich)

— Funktionskontrolle der betriebswichtigen maschinellen, elektrotechnischen und sonsti-
gen Anlageteile wie Gebldse und Pumpen

— Wartung von Gebldse und Pumpen nach Angaben der Hersteller
~~ Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion o o o

— Einstellen optimaler Betriebswerte wie Sauerstoffversorgung und Schlammvolumen-
anteil

— Prifung der Schlammhéhe in der Vorkidrung mit Schlammspeicher. Gegebenenfalls
Veranlassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber. Fiur einen ordnungsgeméfen
Betrieb der Kleinkldranlage ist eine bedarfsgerechte Schlammentsorgung geboten.
Die Schlammentsorgung ist spéatestens bei 50 % Fullung der Vorklarung/ Schlamm-
speicher mit Schlamm zu veranlassen:

— Durchfithrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablage
gen.

— Uberpriifung des baulichen Zustandes der Anlage.

— Kontrolle der ausreichenden Be- und Entluftung.

— die durchgefthrte Wartung ist im Betriebshandbuch zu vermerken.
Untersuchungen im Belebungsbecken:

— Sauerstoffkonzentration

— Schlammvolumenanteil

Im Rahmen der Wartung ist eine Stichprobe des Ablaufes zu entnehmen. Dabei sind fol-
gende Werte zu Uberprifen:

— Temperatur
-  pH-Wert

10 Fachbetriebe sind betreiberunabhéngige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsaus-
bildung und der Teilnahme an einschlagigen Qualifizierungsmafnahmen Uber die notwendige Qualifikation fiir
Betrieb und Wartung von Kleinklédranlagen verfiigen.

14824.04
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Herold

14824.04

- absétzbare Stoffe
- CSB

Die Feststellungen und durchgefuhrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfas-
sen. Der Wartungsbericht ist dem Betreiber zuzuleiten. Der Betreiber hat den Wartungs-
bericht dem Betriebshandbuch beizufiigen und dieses der zusténdigen Bauaufsichtsbe-
hoérde bzw. der zustdndigen Wasserbehérde auf Verlangen vorzulegen.

Deutsches Intitut/
fiir Baute hnik

M,





