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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stelien.

Die alilgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind einwandige, unter-
irdische abflusslose Sammelgruben, nachfolgend Behalter genannt, aus Polyethylen
(PE-HD) mit einem Nennvolumen von 3500 | gemaB Anlage 1.

Der Behélter vom Typ "Flachspeicher 3500 I" hat anndhernd die Form zweier liegender
Zylinder mit elliptisch gewoibten Boden, die mittels zwischen liegendem Behélterdom ver-
bunden sind. Die Zylinderwdnde sind mit radial umlaufenden Rippen versehen. Die
Behalter werden aus einem Stiick in schwarzer Einfarbung im Blasformverfahren herge-
stellt und sind mit einer Besichtigungs- bzw. Reinigungséffnung sowie Anformungen fir
die Rohreinfithrung zur Befestigung von Stutzen zur Befiillung, Entnahme sowie Be- und
Entliiftung ausgeristet.

An die Reinigungsoffnung kann (als in dieser Zulassung nicht geregeltes Zubehér) eine
Schachtverlangerung bzw. ein Revisionsrohr zur Verwendung als Entnahme-, Besichti-
gungs- und Reinigungsoffnung angeschlossen werden.

(2) Die Behalter diirfen nur als Einzelbehdlter zur unterirdischen Lagerung von hdus-
lichem Abwasser verwendet werden.

(3) Die Behalter dirfen in Boden der Gruppen 1 bis 2 (durchldssige bzw. sickerfahige
Boden) nach ATV-Arbeitsblatt 127! eingebaut werden.

(4) Der Bereich der Einbaugrube ist gegen ein Uberfahren mit Fahrzeugen ausreichend zu
schiitzen und entsprechend zu kennzeichnen.

(5) Der Behalter darf nicht im Grundwasserbereich eingebaut werden. Der héchste zu
erwartende Grundwasserstand darf die Behéltersohle nicht bersteigen.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Allgemeines

Die Behélter und ihre Teile miissen den Besonderen Bestimmungen und den Anlagen
dieses Bescheides sowie den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Anga-
ben entsprechen.

Eigenschaften und Zusammensetzung

Werkstoffe

Die zu verwendenden Werkstoffe sind in Anlage 2 aufgefiihrt.

Konstruktion

Konstruktionsdetails fir den Behalter miissen der Anlage 1 und 1.1 und den im DIBt
hinterlegten Konstruktionszeichnungen entsprechen.

Standsicherheit

Die Behdlter sind fur den vorgenannten Anwendungsbereich standsicher. Dauerlasten auf
den Deckel sind auszuschlieBen.

Nutzungssicherheit
Die Behéiter sind mit Stutzen bzw. Anformungen fur die Befiillung, Entnahme, Be- und
Entliftung und jeweils einer Revisionsoffnung (Domschacht) ausgeriistet.
Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung
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(2) AuBer der Herstellungsbeschreibung sind die Anforderungen nach Anlage 3,
Abschnitt 1, einzuhalten.

(3) Die Behalter durfen nur im Werk Roth Umwelttechnik, Bischofswerda hergestelit
werden.

Verpackung, Transport, Lagerung
Verpackung, Transport und Lagerung miissen gemaB Anlage 3, Abschnitt 2, erfolgen.
Kennzeichnung

Die Behélter miissen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfillt
sind. AuBerdem hat der Hersteller die Behélter im Bereich des Domschachtes gut sichtbar
und dauerhaft mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

— Herstellungsnummer,

— Herstellungsjahr,

- Werkstoff (PE-HD),

-~ Rauminhalt in m3 (3500 1),

— "Nur fiir hausliche Abwdsser"
-~ "Nicht Giberfahrbar".

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Behélter mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir das Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremdiiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung der Behdélter nach MaB-
gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und fiir die Fremdiiberwachung
einschlieBlich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der
Behalter eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.

(3) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen
Institut fiir Bautechnik ist zusdtzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur Kenntnis zu
geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstelit, dass
die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die in Anlage 4 Abschnitt 1
aufgefiihrten MaBnahmen einschlieBen.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausga

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und Vergleich mit den Anforderu
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(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fiir die
Fremdiiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik vorzulegen und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbe-
hérde auf Verlangen vorzulegen.

(5) Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Behalter, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tibereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

(1) Im Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung entsprechend Anlage 4, Abschnitt 2 (2) regelméaBig zu Uberpriifen, im ersten
Herstellungsjahr monatlich, danach mindestens jedoch zweimal jahrlich.

(2) Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriiffung der Behalter entsprechend
Anlage 4, Abschnitt 2 (1) durchzuftihren. Dariiber hinaus kénnen auch Proben fir Stich-
probenpriifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils
der anerkannten Uberwachungsstelle.

(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik vorzulegen und der zustédndigen obersten Bauaufsichts-
behérde auf Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf

(1) Werden mehrere Behdlter nebeneinander eingebaut, muss der Abstand zwischen den
Behaltern mindestens der halben Behalterbreite eines Behélters entsprechen.

(2) Der Einbau der Behalter ist nur bei sickerfdahiger Behdlterumgebung und Béschungs-
dhnlicher Ausschachtung zuldssig. In hochwasser- und staundssegefdhrdeten Gebieten
und in Gebieten mit Grundwasserstanden {iber die Behaltersohle hinaus dirfen die
Behalter nicht eingebaut werden

(3) Die Behélterrdume geiten als explosionsgefdhrdete Rdume (Zone 1). Bei Verwendung
von elektrisch betriebenen Gerdten (z. B. Pumpen) in den Behéltern sind die ent-
sprechenden Vorschriften zu beachten.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Beim Einbau der Behaéiter sind die Montageanleitung des Herstellers und die Einbauvor-
schrift nach Anlage 5 zu beachten.

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung, Priifung

Nutzung
Ausriistung der Behalter

Die Behalter sind mit einer Einrichtung zur Be- und Entliiftung zu versehen. Bei einer ent-
sprechend dimensionierten und beliifteten Zulaufleitung kann die Be- und Entliftung des
Behélters {iber die Zulauflgi en. Die Entleerung der Behalter erfolgt tUber den
angebauten Domschach
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5.2

5.3

Eggert

Unterhalt, Wartung, Reinigung

(1) Der Nutzer ist verpflichtet, mit der Wartung nur sachkundiges Personal zu betrauen.
(2) Die Wartung ist nach DIN 1986-3 ? durchzufiihren.

(3) Der Nutzer ist verpflichtet, mit dem Reinigen der Behalter nur sachkundiges Personal
zu beauftragen. Bei der Reinigung des Inneren von Behdltern sind die nachfolgenden
Punkte zu beachten:

1 Behalter entleeren. Es wird darauf hingewiesen, dass im Behalter gesundheitsschad-
liche Gase vorhanden sein kénnen (Lebensgefahr).

2 Beim Befahren des Behdlters muss darauf geachtet werden, dass der Behdlter voll-
stidndig entleert ist. Eine ausreichende Beliiftung (Entgasung) ist sicherzustellen.

3 Die Behaélterinnenflaiche mit Wasser abspritzen. Eventuell noch feste Riickstdande mit
Spachtel aus Holz oder Kunststoff, ohne Beschadigung der Innenfidche des Behal-
ters, entfernen. Keine Werkzeuge oder Biirsten aus Metall verwenden.

4 Die Reinigung der Behédlter darf nur mittels Wasserstrahl iiber die vorhandenen
Behdlter6ffnungen erfolgen. Zur Reinigung sind auBer Wasser nur Zusétze oder
Loésungsmittel und nur Werkzeuge aus Holz oder Kunststoff so zu verwenden, dass
die Innenflaiche des Behélters einschlieBlich der Rohranschiussleitungen nicht
geschadigt werden.

5 Die einschidagigen Unfailverhiitungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten
sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln sind zu beachten.

(4) Die Beurteilung von Schaden und MaBnahmen zur Beseitigung von Schaden sind im
Einvernehmen mit einem fur Kunststofffragen zustandigen Sachverstandigen® zu kléren.

Priifungen _

(1) Die Behdlter sind in Abstdnden von etwa 5 Jahren zu entleeren, zu reinigen und einer
visuellen Kontrolle zu unterziehen. Mit diesen Arbeiten darf nur sachkundiges Personal
betraut werden.

(2) Bei der visuellen Kontrolle ist vor allem auf értliche Einbeulungen und Verformungen
zu achten.

(3) Eine zusdtzliche Kontrolle ist durchzufiihren, wenn in der Nahe des Behalters Erdar-
beiten durchgefiihrt wurden.

(4) Prifungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberihrt.

DIN 1986-3:2004-11, Entwasserungsanlagen fur Gebaude und Grundstiicke - Teil 3: Regeln fir Betrieb und War-
tung

Sachversténdige von Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen sowie weitere Sachverstindige, die auf Anfrage vom
DIBt bestimmt werden.
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Anlage 2 zur

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-40.24-445
vom 4. Marz 2009

Werkstoffe

1 Formmasse fiir die Behdlter
Fir die Herstellung der Behélter durfen nur allgemein bauaufsichtlich zugelassene Formmassen
verwendet werden. Abweichend hiervon durfen auch die durch Handelsname und Hersteller
genauer bezeichneten Formmassen, die in einer beim DIBt hinterlegten Werkstoffliste aufgefiihrt
sind, verwendet werden. Regranulat dieser Werkstoffe ist von der Verwendung ausgeschlossen.
2 Formstoffe (Behadlter)
Far die Verarbeitung der unter Abschnitt 1 genannten Formmassen zum blasgeformten Behalter
gelten die nachfolgenden Anforderungen:
Eigenschaft Einheit Priifgrundlage Anforderung
Schmelzindex g/(10 min) DIN EN ISO 11331 max. MFR() = MFR 190/21,6 (a)
MFR 190/2,16 + 15%
Dichte g/cm? DIN EN ISO 1183-12 De=D@x15%
Streckspannung N/mm? DIN EN ISO 527-13 >20
DIN EN IS0 527-24
(bei 50 mm/min
Streckdehnung % Abzugsgeschw.) >10
Zug - E - Modul N/mm? (bei 1 mm/min > 800
Abzugsgeschw.)
Index a = gemessener Wert vor der Verarbeitung (Formmasse)
Index e = gemessener Wert nach der Verarbeitung (am Behalter)
1 DIN EN ISO 1133:2000-02; Kunststoffe - Bestimmung der Schmeize-MasseflleBrate (MFR) und der Schmelze-VolumenflieBrate
{MVR) von Thermoplasten (1SO 1133:199)
2 DIN EN ISO 1183-1:2004-5; Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten Kunststoffen - Tell 1:
Eintauchverfahren, Verfahren mit Flissigkeltspyknometer und Titrationsverfahren (ISO 1183-1:2004); Deutsche Fassung EN ISO
. 1183-1:2004 :
3 DIN EN ISO 527-1:1996-04; Kunststoffe; Bestimmung der Zugeigenschaften; Teil 1: Allgemeine Grundsatze (ISO 527-1:1997
einschl. Corr. 1:1990), Deutsche Fassung EN ISO 527-1:1996
4 DIN EN 1SO 527-2:1996-06; Kunststoffe; Bestimmung der Zugelgenschaften; Teil 2: Priifbedingungen fur Form- und

Extrusionsmassen (ISO 527-2:1993 einschl. Corr. 1:1994); Deutsche Fassung EN ISO 527-2:1996

Z248968.08



Anlage 3 zur

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-40.24-445
vom 4. Marz 2009

Herstellung,Verpackung, TransportundLagerung

2.1

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

Z48968.08

Anforderung an die Herstellung

(1) Die Fertigung der Behalter muss auf denselben Fertigungsanlagen erfolgen, auf denen die von
der Zertifizierungsstelle positiv beurteilten Behalter fir die Erstprifung gefertigt wurden. '

(2) Der Behiélter wird in einem Arbeitsgang einteilig einschlieBlich der Gewindestutzen im
Extrusionsblasformverfahren auf handelsiblichen GroBblasanlagen in einem automatischen
Fertigungsablauf hergestelit.

(3) Die Behadlteroberflache darf nicht chemisch nachbehandelt werden.

(4) Bei wesentlichen Anderungen an der Blasanlage, (wie z.B. am Extruder, am Blaskopf oder an
der Blasform) ist die Zertifizierungsstelle zu informieren, die GOber die weitere Vorgehensweise
entscheidet (Einschaltung des DIBt, Sonderpriifungen).

Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung

Eine Verpackung der Behalter zum Zwecke des Transports bzw. der Lagerung ist bei Beachtung der
Anforderungen des Abschnitts 2.2 nicht erforderlich.

Transport, Lagerung
Allgemeines

(1) Der Transport ist nur von solchen Firmen durchzufihren, die lber fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerate, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend geschultes Personal
verfigen. Zur Vermeidung von Gefahren fiir Beschaftigte und Dritte sind die einschlagigen
Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.

(2) Die Behalter missen so transportiert werden, dass sie nicht unzuldssig belastet werden und
dass eine Lageverdanderung wdhrend des Transports ausgeschlossen ist. Im Falle einer
Verspannung ist diese so vorzunehmen, dass eine Beschddigung der Behalter ausgeschlossen ist
(z. B. Verwendung von Gewebegurten, Hanfseilen). Die Verwendung von Drahtseilen oder Ketten
ist nicht zulassig.

Auf- und Abladen

Beim Abheben, Verfahren und Absetzen der Behalter missen stoBartige Beanspruchungen
vermieden werden. Kommt ein Gabelstapler zum Einsatz, miissen wahrend der Fahrt mit dem
Gabelstapler die Behaiter gesichert werden. Stutzen und sonstige hervorstehende Behaélterteile
dirfen nicht zur Befestigung oder zum Heben herangezogen werden. Ein Rollen oder Schleifen der
Behalter diber den Untergrund ist nicht zul&ssig.

Lagerung

Sollte eine Lagerung der Behalter vor dem Einbau erforderlich sein, so darf diese nur kurzzeitig und
auf ebenem von scharfkantigen Gegenstdnden befreitem Untergrund geschehen. Bei Lagerung im
Freien sind die Behélter gegen Beschadigung und Sturmeinwirkung zu schiit

Peutsches Jnstitat
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