Angaben zur Berechnung einer Ra'Hﬂ
Roth-Regenwasser-Versickerungsanlage

B Beschreibung

Zur optimalen Berechnung und Auslegung einer Regenwasser-
Versickerungsanlage nach DWA-A 138 sind detalillierte
Objektinformationen notwendig. Angaben zur geografischen
Lage, der Beschaffenheit und GrofR3e der Auffangflachen sowie
den lokalen Bodeneigenschaften sind dabei entscheidend. Je
genauer und umfangreicher die Datenbasis ist, desto exakter
erfolgt die Berechnung, wodurch die Funktionssicherheit der
Anlage gewahrleistet und unnétige Kosten durch eine
Uberdimensionierung vermieden werden.

B Kontakt

Name

E-Mail-Adresse

B Angaben des Objektstandortes

Postleitzahl / Ort

StralRe / Hausnummer

m  Auffangflachen

Dachflache

projizierte Dachflache* in m2
Dachform (z.B. Schragdach, Flachdach)

Material der Dachoberflache (z.B. Ziegel)

Dachflache Il (z.B. Garage, Carport)

projizierte Dachflache* in m?

Dachform (z.B. Schragdach, Flachdach)

Material der Dachoberflache (z.B. Ziegel)
* siehe Ausfilllhilfe Seite 3
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Angaben zur Berechnung einer R|:|'H-|
Roth-Regenwasser-Versickerungsanlage

Verkehrsflache

Verkehrsflache in m?2

Material der Bodenflache (z.B. Betonsteinpflaster)

B Bodeneigenschaften

Liegt ein Bodengutachten vor? Ja Nein
Falls ,Ja“, bitte das Gutachten beiftigen!

ki— Wert in m/s (wenn bekannt)

Bodenart (zutreffende Bodenart bitte ankreuzen)

Grobsand Mittelsand Feinsand Schluffsand

B Einbausituation

Zur Verfugung stehende Einbauflache und -tiefe

Langein m
Breite in m

Abstand zum max. Grundwasserstand in m

Belastung oberhalb der Versickerungsanlage (zutreffende Belastung bitte ankreuzen)

begehbar bis 7,5 t SLW(60) 60 t

B  Weitere Angaben
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Angaben zur Berechnung einer R:rH-|
Roth-Regenwasser-Versickerungsanlage

B Ausfullhilfe
Projizierte Dachflache

Die projizierte Dachflache beschreibt die Flache des Daches, die horizontal auf dem Grundriss
abgebildet wird.

Nicht die geneigte Dachfliche!

150m2 projizierte Dachfldche ‘

Seite 3

Roth Umwelttechnik ZNL der Roth Werke GmbH e Drebnitzer Weg 44 e 01877 Bischofswerda
Tel. (03594)7741-0 Fax: (03594)7741-24 ¢ E-Mail: info@roth-umwelttechnik.com e Internet: www.roth-umwelttechnik.com

12. 2025 - Technische Anderungen vorbehalten.



	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Group2: Auswahl2
	Group1: Off
	Group3: Off


