
	> Umweltschonend
	> Kostensenkend
	> Effektiv
	> Montagefreundlich
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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

Roth Regenwasser-Erdspeicher rund
zum Erdeinbau mit Domschacht und Abdeckung

	  �Roth Regenwasser-Erdspeicher rund 

Roth Regenwasser-Erdspeicher rund sind in 
den Größen 3.500, 4.500 und 6.000 Liter 
lieferbar. 

Der aus einem Stück hergestellte Behälter 
besteht aus hochwertigem PE-HD, ist erdsta-
bil und PKW-befahrbar. Der Teleskop-Dom-
schacht DN 600 ist stets im Lieferumfang 
enthalten und kann der jeweiligen Einbau-
tiefe der Behälter angepasst werden.  
 

	� Lieferumfang der Behälter

	> PE-Erdspeicher
	> Domschachtsystem DN 600 mit  

begehbarer Abdeckung
	> 2 x Anschluss DN 100 am Domschacht 

mit Spezialdichtung DN 100
	> 1 x Anschluss DN 100 stirnseitig am 

Behälter inkl. Überlaufsiphon

	PKW-Befahrbarkeit 

Die Roth Erdspeicher rund sind PKW-befahr-
bar. Dazu muss jeweils aus dem Zubehör-
programm die „Roth Schachtabdeckung 
PKW-befahrbar“ mitbestellt werden.

Die Einbauanleitung für die PKW-Befahrbar-
keit der Behälter ist unbedingt zu beachten.

	� Zubehör für Roth Regenwasser-
	 Erdspeicher rund

Vielfältiges Zubehör erlaubt es, eine kom-
plette Regenwassernutzungsanlage sowohl 
zur haustechnischen Nutzung als auch zur 
Gartennutzung zusammenzustellen. Durch 
die vorhandenen Anschlussmöglichkeiten 
können Filter sowohl zum Erdeinbau als 
auch zur Installation im Domschachtsystem 
verwendet werden.

Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 
„Zubehör“ ab Seite 35 dieses Katalogs.

Roth Regenwasser-Erdspeicher rund 

Ausführung Maße Behälter [mm]  
L x B x H Gewicht [kg] Material-Nr.

Erdspeicher rund 3500 Liter inklusive Schacht DN 600 und Deckel 2120 x 1720 x 1835 170 1135006757

Erdspeicher rund 4500 Liter inklusive Schacht DN 600 und Deckel 2480 x 1770 x 1885 190 1135006758

Erdspeicher rund PLUS 6000 Liter inkl. Schacht DN 600 und Deckel 2380 x 2310 x 2180 210 1135009965

Schachtabdeckung PKW-befahrbar 1500 kg Ø 650 8  1135010801

Inklusive 
Überlaufsiphon 

Hinweis: Domschachtverlängerung 500 mm als Zubehör (Seite 35) erhältlich
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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

Roth Regenwasser-Erdspeicher rund
Abmessungen

Maßangaben in mm

Ø 110 (DN 100)

2120

Ø 110 (DN 100)

2480

min. 1050
max. 1200

min. 2665
max. 2815

18
85

min. 780
max. 930

min. 1040
max. 1190

min. 2615
max. 2765

18
35

min. 780
max. 930

	  �3.500 Liter

	  �4.500 Liter

	  �6.000 Liter

Ø 1720

18
35

min. 780
max. 930

Ø 1770

18
85

min. 780
max. 930

	  �Zubehör

Entsprechendes Zubehör zur Komplettie-
rung für die haustechnische Nutzung oder  
Gartennutzung finden Sie hier im Katalog ab 
Seite 35.

	  �Kopplung

Die Kopplung der Behälter ist durch eine 
untere Verbindungsleitung DN 100 möglich. 
Der 6.000 Liter Erdspeicher rund kann bei 
Bedarf mit einer Verbindungsleitung DN 150 
gekoppelt werden. 

Zum Anschluss von weiteren Behältern 
kann die vorhandene Bohrfläche für eine 
untere Verbindungsleitung genutzt werden. 
Dieser Anschluss kann ab Werk bestellt 
oder nachträglich mit dem entsprechenden 
Verbindungsset hergestellt werden.

> Inkl. Domschacht und Deckel
> Inkl. Anschlüsse für Zulauf und  
	 Versorgungsleitung
> Inkl. Überlaufsiphon

2310

21
80

min. 675
max. 1175*

Ø 110 (DN 100)min. 830
max. 1330*

2380

23
40

min. 2820
max. 3320*

* mit Schachtverlängerung 1135005436

Großbehälter bis 100.000 Liter auf Anfrage lieferbar
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