Roth Regenwasser-Industriespeicher
GrolRbehdlter zur oberirdischen Aufstellung

B Roth Industriespeicher

Roth Industriespeicher sind vor allem zur
gewerblichen Nutzung vorgesehen. Wasch-
anlagen, Gértnereien und Industriebetriebe
konnen so groBe Wassermengen rationell
bevorraten oder lagern. Industriespeicher
konnen auch zur Regenwassernutzung im
haustechnischen Bereich eingesetzt werden.
Auf Wunsch werden die Behalter mit weite-
ren Rohranschliissen ausgeristet. Speziel-
les Zubehdr erleichtert die professionelle
Nutzung.

Roth Regenwasser-Industriespeicher

MaBe Behilter [mm] Revisionséffnung .
_ FRISHAENE

Basis-Industriespeicher 2000 Liter
Erweiterungs-Industriespeicher 2000 Liter
Basis-Industriespeicher 3000 Liter

Erweiterungs-Industriespeicher 3000 Liter

B Roth Basis-Industriespeicher

Basis-Industriespeicher sind mit einem
Zulauf DN 100 und einer Zulaufberuhigung
sowie einem Uberlaufsiphon DN 100 mit
integrierter Kleintiersperre ausgestattet.
Die Anschliisse befinden sich an den
Behalterstirnseiten. Weiterhin sind die Roth
Basis-Industriespeicher mit zwei unteren
Flanschanschliissen ausgeriistet. Auf dem
Behaltersattel stehen zwei Schraubstutzen
mit 2“ Innengewinde sowie eine Revisions-
6ffnung ca. 500 x 400 mm zur Verfligung.

Basis-Industriespeicher
Erweiterungs-Industriespeicher
Verbindungsleitung mit 2
mechanische Fiillstandsanzeige

2020 x 880 x 1650
2020 x 880 x 1650
2630 x 880 x 1650
2630 x 880 x 1650

Oval 500 x 400
Oval 500 x 400
Oval 500 x 400
Oval 500 x 400

Roth

B Roth Erweiterungs-Industriespeicher

Erweiterungs-Industriespeicher sind nur mit
zwei unteren Flanschanschliissen und einen
oberen Schraubstutzen beim 2.000 Liter
Behalter bzw. zwei oberen Schraubstutzen
bei 3.000 Liter ausgestattet.

B Verbindung der Behilter

Die Behdlter werden tber die Roth Verbin-
dungsleitung 2 oder die Uni-Flanschan-
schluss-Winkel bzw. T-Stiicke verbunden.
Eine schwimmende Entnahme kann an

den unteren Flanschanschliissen erfolgen.
Durch die optionale variable Wasserentnah-
me lasst sich zudem auf jeder gewiinschten
Héhe ein 1%-Auslauf mit Kugelhahn reali-
sieren. So kann der oberirdische Speicher
optimal an die drtlichen Gegebenheiten
angepasst werden.

Das passende Zubehdr finden Sie im Kapi-
tel ,,Zubehor” ab Seite 33 dieses Katalogs.

92 1135001200
92 1135001201
122 1135001202
122 1135001203
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Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Kleinklaranlagen und Sammelgruben



