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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

	> Regenwasser auf dem Grundstück 
versickern – Einleitgebühren sparen 

	> Alle Versickerungsblöcke sind ein-
baufertig in Geotextil ummantelt

	> Roth empfiehlt eine Kombination aus 
Regenwassernutzung und -versicke-
rung 

	> Hoher Nutzen für Umwelt und Natur

	  �Regenwasserrückhaltung und 
Versickerung

Immer mehr Städte und Gemeinden 
erheben Gebühren für die Einleitung von 
Regenwasser in das öffentliche Kanalnetz 
und verlangen bei Neubauten zunehmend 
eine Versickerung des Regenwassers direkt 
auf dem Grundstück. 

Das Roth Versickerungssystem ermöglicht 
eine flexible und preiswerte Regenwasser-
versickerung sowie Rückhaltung auf dem 
Grundstück. Es erfüllt alle kommunalen 
und wasserrechtlichen Anforderungen 
und bietet vielfältige Möglichkeiten einer 
modernen Regenwasserbewirtschaftung 
von der Versickerung über die Rückhaltung 
bis zur Nutzung des Regenwassers. 
Neben den praktischen, vorkonfektionier-
ten Sickerblöcken in den Größen 600 
und 1200 Litern für den privaten Bereich, 
finden beide Systeme auch projektbezogen 
im gewerblichen und kommunalen Umfeld 
Anwendung.

Roth Versickerungs- und Behandlungssysteme
für die moderne Regenwasserbewirtschaftung

	  �Die Vorteile des Roth Versickerungs-
systems

	> Vorkonfektionierte Komplettsysteme für 
alle Privatgrundstücke

	> Versickerungsleistung durch Reihen-
schaltung flexibel nach ATV-A 138  
dimensionierbar

	> PKW-befahrbar bei 0,80 m Erdüber
deckung

	> Mit Geotextil ummantelt (Sickerblock)
	> Anschlussfertig
	> Funktionssicher
	> Niedrige Einbautiefe

Roth Versickerungsblöcke

Artikel Maße Behälter [mm] 
L x B x H Gewicht [kg] Material-Nr.

Roth Sickerblock 600 Liter, einbaufertig 1200 x 1200 x 400 35 1135006655

Roth Sickerblock 1200 Liter, einbaufertig 2400 x 1200 x 400 67 1135006656

Roth Filterschacht DN 315 mit Deckel H 570 x Ø 315 19 1135010146

Be- und Entlüfter für Sickerblock 280 x Ø 110 0,4 1135006659

	  �Roth Filterschacht

Der Roth Filterschacht verhindert, dass 
Verunreinigungen in die Versickerungsan-
lage gelangen und die Funktionsfähigkeit 
der Anlage beeinträchtigen können. Er wird 
eingesetzt, wenn kein Regenwassertank mit 
integriertem Filter vorgeschaltet ist.

Der Filter eignet sich für Entwässerungsflä-
chen bis 300 m², bietet flexible Anschluss-
möglichkeiten und das bei geringstem 
Höhenverlust.
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	  Zubehör

Dimensionierungsempfehlung nach ATV-A 138 für Sickerblöcke

Bodenart
angeschlossene Dachfläche

100 m2 200 m2 300 m2

Grobsand	 kf = 1 x 10 -3
Anzahl  

Sickerblöcke
2 x 600 Liter oder

1 x 1200 Liter
4 x 600 Liter oder

2 x 1200 Liter
6 x 600 Liter oder

3 x 1200 Liter

Mittelsand	 kf = 1 x 10 -4
Anzahl  

Sickerblöcke
4 x 600 Liter oder

2 x 1200 Liter
6 x 600 Liter oder

3 x 1200 Liter
10 x 600 Liter oder

5 x 1200 Liter

Feinsand	 kf = 1 x 10 -5
Anzahl  

Sickerblöcke
6 x 600 Liter oder

3 x 1200 Liter
10 x 600 Liter oder

5 x 1200 Liter
14 x 600 Liter oder

7 x 1200 Liter

Schluffsand	 kf = 1 x 10 -6
Anzahl  

Sickerblöcke
8 x 600 Liter oder

4 x 1200 Liter
12 x 600 Liter oder

6 x 1200 Liter
24 x 600 Liter oder

12 x 1200 Liter

Roth Versickerungstunnel

Artikel Maße Behälter [mm] 
L x B x H Gewicht [kg] Material-Nr.

Paket Sickertunnel 1300 Liter 2400 x 2000 x 500 40 1135010441

Paket Sickertunnel 2000 Liter 3550 x 2000 x500 52 1135010442

Paket Sickertunnel 3000 Liter 3550 x 3250  x 500 70 1135010443

Sickertunnel 333 Liter 1150 x 750 x 500 8 1135010420

Sickertunnel Endplatte 50 x 750 x 500 1,5 1135010421

Roth Filterschacht DN 315 mit Deckel H 570 x Ø 315 19 1135010146

Be- und Entlüfter (Im Paket bereits enthalten) 280 x Ø 110 0,4 1135006659

Roth Sickertunnel zum Erdeinbau
Baukastensystem

Größere Dimensionierung von Versickerungsanlagen auf Anfrage.

DWA-konforme Berechnungen für Versickerungsanlagen möglich.

Roth Filterschacht DN 315

	> Vorgeschalteter Filter für Roth  
Versickerungssysteme

	> Geeignet für Dachflächen bis ca. 300 m²
	> Maschenweite des Filterkorbs 1 mm Schachtrohr
	> 1 m KG-Rohr DN 315 mit Muffe bauseits

Mat.-Nr. 1135010146

Roth Be- und Entlüfter 
	> Be- und Entlüfterelement zum Einbau in 

KG-Rohr DN 100
	> Höhe ca. 280 mm
	> Pro Anlage ist ein Stück notwendig

Mat.-Nr. 1135006659
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	  �Systembausatz

Der Roth Sickertunnel bietet die preis-
werteste Möglichkeit der dezentralen 
Regenwasserversickerung. Das Speicher-
volumen von 333 Liter und die große 
Wasseraustrittsfläche von 64 % machen 
den Sickertunnel leistungsstark. 

	  �Modularer Aufbau

Die besondere Stärke des Sickertunnels 
ergibt sich aus dem modularen Aufbau. Der 
Sickertunnel lässt sich für jeden Bedarf 
einfach zusammenstecken. 

	Einfacher Einbau

Zum Sickertunnel gehören im Paket 
Endwände, Geotextil als wasserdurchlässiges 
Trennvlies zur Ummantelung des Tunnels 
sowie ein Entlüfter. Der Einbau ist dank der 
Tragegriffe und der unkomplizierten Ver-
bindung sehr einfach. Die Verlegung erfolgt 
auf einem verdichteten und abgezogenen 
Sandplanum. Der Sickertunnel ist für jeden 
Bedarf einfach zusammen zu stecken.


