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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Zubehör
für Flachspeicher Twinbloc® / Sammelbehälter / Erdspeicher
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Roth Schachtverlängerung

Schachtverlängerung 500 mm zum Auf-
setzen auf das integrierte Schachtsystem. 
Für den Einbau der Behälter zwischen 
700 und 1200 mm Erdüberdeckung. Die 
Schachtverlängerung ist kürzbar. 

Mat.-Nr. 1135005436

Schachtsystem LKW-befahrbar

Das Schachtsystem DN 600 wird über den 
bestehenden Domschacht geschoben und 
ermöglicht eine Flächenlast bis 12t 
(Punktbelastung 3.500 kg). Höhe 510 
mm, inkl. Kompriband, passend für Roth 
Flachspeicher Twinbloc.

Mat.-Nr. 1135010942

Roth Schachtabdeckung 
PKW-befahrbar (1500 kg Radlast)

Geeignet zum Austausch gegen die im 
Lieferumfang enthaltene Schachtabde-
ckung. Belastbar bis zu einer Radlast von 
1500 kg.

Mat.-Nr. 1135010801       

Roth Ausbaupaket Gartenfilter

Regenwasserfilter mit integriertem 
Schmutzfangkorb für den Einbau im 
Schacht des Behälters. Maschenweite des 
Filters 1 mm, geeignet für Dachflächen bis 
210 m2. Zweiter Zulauf DN 100 möglich.

Mat.-Nr. 1135006452

Roth Ausbaupaket ECO-Filter

Regenwasserfilter mit integriertem 
Schmutzfangkorb für den Einbau im 
Schacht des Behälters. Maschenweite des 
Filters 1 mm, geeignet für Dachflächen bis 
210 m2, inklusive Zulaufberuhigung DN 
100. Zweiter Zulauf DN 100 möglich.

Mat.-Nr. 1135008182

Roth Ausbaupaket Patronenfilter

Selbsreinigender Regenwasserfilter für 
den Einbau im Schacht des Behälters. 
Maschenweite des Filters 0,9 mm, geeig-
net für Dachflächen bis 210 m2, inklusive 
Zulaufberuhigung DN 100. Höhenunter-
schied Zu- und Ablauf 50mm.

Mat.-Nr. 1135006450

Roth Erdeinbaufilter für Dachflächen 
bis 200 m2 

Erdeinbaufilter mit Anschluss DN 100, 
komplett mit Teleskopverlängerung und 
Filtereinsatz aus Edelstahl, Maschenweite 
0,28 mm.

Mat.-Nr. 1135006654 

Roth Erdeinbaufilter für Dachflächen 
bis 500 m2 

Erdeinbaufilter mit Anschluss DN 150, 
komplett mit Teleskopverlängerung und 
Filtereinsatz aus Edelstahl, Maschenweite 
0,28 mm.

Mat.-Nr. 1135010693 

Roth Erdeinbaufilter für Dachflächen 
bis 350 m²

Erdeinbaufilter zum Anschluss mehrerer 
Regenfallrohre DN 100, komplett mit 
Teleskopverlängerung und Filtereinsatz 
aus Edelstahl, Maschenweite 0,55 mm.

Mat.-Nr. 1135006453

Roth Filterschacht DN 315

Regenwasserfilter mit integriertem 
Schmutzfangkorb für den Erdeinbau. 
Maschenweite des Filters 1 mm, geeignet 
für Dachflächen bis 300 m². Kein Über-
lauf notwendig. Geringer Höhenversatz 
zwischen Zulauf und Ablauf von 125 mm 
bei DN 100. Schachtrohr: 1 m KG-Rohr DN 
315 mit Muffe (bauseits).

Mat.-Nr. 1135010146
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Roth Filterkorb

Der Roth Filterkorb dient zur Installation 
im Behälter-Schachtsystem. Er reinigt 
optimal das gesammelte Regenwasser. 
Die Maschenweite des Filterkorbes 
beträgt 1 mm.

Mat.-Nr. 1135006664

Roth Ausbaupaket Zulaufberuhigung

Zur Nachrüstung der Roth Flachspei-
cher Twinbloc® oder Erdspeicher rund. 
Bestehend aus KG-Rohr DN 100 und 
Zulaufberuhigung.

Mat.-Nr. 1135006673 (Flachspeicher)

Mat.-Nr. 1135006668 (Erdspeicher)

Roth Ausbaupaket Retentionspumpe
 0,28 l/s - 1,19 l/s    

Entwässerungspumpe für Retentions-
anlagen, deren Überlauf zu tief oder zu 
weit vom Kanal/der Versickerung entfernt 
liegt. Mit definierten Abflussmengen 
(0,28–1,19 l/s). Inklusive DAB Pumpe 
NOVA UP 300 M-A mit Schwimmerschal-
ter, 10 m Anschluss- und 1¼“-Schlauch 
sowie Drosselscheiben-Set.

Mat.-Nr. 1135011011 

Roth Ausbaupaket Retentionspumpe
 1,00 l/s - 4,00 l/s          

Entwässerungspumpe für Retentionsan-
lagen, deren Überlauf zu tief oder zu weit 
vom Kanal oder der Versickerung entfernt 
liegt. Mit definierten Abflussmengen (1,0 
- 4,0 l/s). Inklusive leistungsstarker PRO-
Pumpe mit integriertem Schwimmerschal-
ter, 10 m Anschluss- und 1½“-Schlauch 
sowie Drosselscheiben-Set.

Mat.-Nr. 1135011012 

Roth Überlaufsiphon mit 
Kleintiersperre

Durch den Überlaufsiphon werden die 
oberen Schwimmschichten im Behälter 
optimal abgetragen und durch die Klein-
tiersperre der Zugang von Kleintieren wie 
z. B. Mäusen versperrt. 

Mat.-Nr. 1135006667

Roth Anschluss-Set für den Garten

Bestehend aus kleinem Bodenschacht (Ø 
150 mm) mit Deckel, 1/2“ Schlauchan-
schluss, Kugelhahn und 12,5 m Druckspi-
ralschlauch.

Mat.-Nr. 1135006059

Roth Verbindungsset

Zur Verbindung der Roth Behältern mit
KG-Rohr DN 100. Bestehend aus 
einer Lochkreissäge 118 mm und zwei 
Spezialdichtungen DN 100. Notwendig 
nur bei nachträglicher Verbindung oder 
Erweiterung bauseits.
  
Mat.-Nr. 1135002725

Roth Spezialdichtung

Zur Herstellung zusätzlicher Anschlüsse 
am Roth Regenwasserspeicher.

	  �Roth Spezialdichtung DN 50:  
Erforderliche Bohrung 54 mm für HT-
Rohr DN 50. 
Mat.-Nr. 1135005454

      
	  ��Roth Spezialdichtung DN 100: 

      Erforderliche Bohrung 118 mm für 
      HT/KG-Rohr DN 100. 
      Mat.-Nr. 1135005455
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Roth Smart Steuerung mit 
Füllstandssensor

Steuerzentrale mit integriertem Füll-
standssensor und 20 m Datenkabel. 
Sie ist der Einstieg in die digitale 
Regenwassernutzung und ermöglicht 
über WLAN sowie die zugehörige App 
oder Browserversion jederzeit Zugriff auf 
die Zisterne. Wichtige Parameter können 
eingesehen und angepasst werden. Die 
Steuerung wird an einem geschützten 
Ort installiert und über das Datenkabel 
mit der Zisterne verbunden und zeigt den 
Systemstatus sowohl über Lichtsignale 
am Gerät als auch in der App an. Voraus-
setzung für die smarte Filterüberwachung 
und die Trinkwassernachspeisung.

Mat.-Nr. 1135010923

 

Roth Smart Trinkwassernachspeisung

Erweiterung für die Smart Steuerung zur 
automatisierten Trinkwassernachspei-
sung. 
Die Nachfüllvorrichtung hält den Füll-
stand der Zisterne auch bei Trockenheit 
auf einem definierten Mindestniveau, 
indem Wasser aus einer alternativen 
Quelle (z. B. Trinkwasser oder Brunnen) 
nachgespeist wird. Sie wird frostfrei 
im Innenraum installiert, um eine 
ganzjährige Funktion sicherzustellen. 
Die Nachspeisung erfolgt DIN-gerecht 
über freien Auslauf, wobei das Wasser 
über eine Rohrleitung mit Gefälle in den 
Behälter geführt wird.

Mat.-Nr. 1135010925

Roth Smart Filterüberwachung

Die Roth Smart Filterüberwachung prüft 
die Durchlässigkeit des Filterkorbs und 
löst bei entsprechender Verschmutzung 
eine Meldung optisch am Gerät und in 
der App aus.

Mat.-Nr. 1135010924

Roth Verlängerungsdatenkabel Smart 
50m

Das Verlängerungskabel dient zur 
Verlängerung der Datenleitung der Smart 
Steuerung mit Füllstandssensor. 

Mat.-Nr. 1135010946

Roth Digitaler Füllstandsanzeiger

Elektropneumatischer Tankinhaltsan-
zeiger bestehend aus einem batteriebe-
triebenen Auswertegerät mit digitaler 
Anzeige und 20  m Messleitung. Die 
Messwertanzeige erfolgt in Liter, % und 
Füllhöhe (cm).

Mat.-Nr. 1135008052
 

Roth Füllstandsanzeiger digital WiFi

Elektronischer, akkubetriebener Inhalts-
fernanzeiger zur digitalen Füllstandsüber-
wachung per App. Bestehend aus einem 
Anzeigegerät mit LCD-Display, integrierter 
Druckpumpe und 20m Messleitung mit 
Beschwerungstülle.Der Füllstand wird 
nach dem pneumatischen Messprinzip 
ermittelt und kann in Liter, % oder cm 
angezeigt werden. Über WLAN sendet das 
Gerät die Messwerte automatisch an die 
zugehörige App.

Mat.-Nr. 1135011002
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Roth Pumpmodul Standard

Komplettmodul mit eingebauter Inverter-
Pumpe NUVOS F-45 mit Drehzahlregelung 
und Nachspeisung direkt zur Pumpe ohne 
den Umweg über den Speicher, inkl. ab-
nehmbarer Haube. Maximale Förderhöhe 
der Pumpe 32 m, maximale Fördermenge 
4,5 m³/h, maximale Ansaughöhe 4 m und 
maximale Saugleitungslänge 15 m.

Mat.-Nr. 1135006670

Roth Pumpmodul Komfort

Komplettmodul mit eingebauter Inverter-
Pumpe NUVOS F-55 mit Drehzahlregelung 
und Nachspeisung direkt zur Pumpe 
ohne den Umweg über den Speicher, inkl. 
abnehmbarer Haube. Ergänzt wird das 
Pumpmodul durch den Füllstandsanzeiger 
digital WiFi. Maximale Förderhöhe der 
Pumpe 45 m, maximale Fördermenge  
5.5 m³/h, maximale Ansaughöhe 6 m und 
maximale Saugleitungslänge 15 m.

Mat.-Nr. 1135006049

Roth Pumpmodul PLUS

Komplettmodul mit eingebauter Inverter-
Pumpe NUVOS F-70 mit Drehzahlregelung 
und Nachspeisung direkt zur Pumpe 
ohne den Umweg über den Speicher, inkl. 
abnehmbarer Haube. Ergänzt wird das 
Pumpmodul durch den Füllstandsanzeiger 
digital WiFi. Maximale Förderhöhe der 
Pumpe 48 m, maximale Fördermenge  
7,2 m³/h, maximale Ansaughöhe 6 m und 
maximale Saugleitungslänge 15 m.

Mat.-Nr. 1135011006 

Roth Tauchdruckpumpe Combipress

Tauchdruckpumpe für Regenwasser-
nutzungsanlagen für vollständigen oder 
teilweise eingetauchten Dauerbetrieb.
Einbautiefe maximal 20 m, inklusive 
Schaltautomat KIT 02 und schwimmender 
Entnahme. Einsetzbar in Verbindung mit 
dem Roth Nachspeisemodul RON Komfort. 
Fördermenge maximal 6 m3/h, Förderhöhe 
maximal 55 m, Einschaltdruck 2,4 bar,  
maximaler Anlagendruck 10 bar und  
maximale Anlagenhöhe 20 m.

Mat.-Nr. 1135006054

Roth Tauchpumpe

Mehrstufige, mediumgekühlte Tauchpum-
pe für Garten und Haus. Die Pumpe be-
sitzt einen integrierten Druckflusswächter 
mit elektronischer Ein- und Ausschalt-
automatik. Aufgrund des integrierten 
Durchflusswächters gewährleistet sie ein 
sicheres Abschalten im Trockenlauf, För-
dermenge maximal 5,7 m3/h, Förderhöhe 
maximal 31 m, Anlagendruck maximal 3,1 
bar und Eintauchtiefe maximal 8 m.

Mat.-Nr. 1135006061

Roth Tauchpumpe inkl. schwimmender 
Entnahme

Mehrstufige, mediumgekühlte Tauch-
pumpe für Garten und Haus. Die Pumpe 
besitzt einen integrierten Druckfluss-
wächter mit elektronischer Ein- und 
Ausschaltautomatik und eine schwim-
mende Entnahme. Trockenlaufschutz ist 
enthalten. Fördermenge maximal 5,7 
m3/h, Förderhöhe maximal 46 m, Anlagen-
druck maximal 4,6 bar und Eintauchtiefe 
maximal 8 m.

Mat.-Nr. 1135010145

Roth Hauswasserwerk 
Inverterpumpe Nuvos F-45

Mehrstufige Kreiselpumpe mit hoch 
effizientem Permanentmagnetmotor und 
Invertertechnologie mit Druckeinstell-
barkeit, Anti-Frost-, Trockenlauf- und 
Temperaturschutz. Maximale Förderhöhe 
der Pumpe 32 m, maximale Fördermenge 
4,5 m³/h, maximale Ansaughöhe 4 m und 
maximale Saugleitungslänge 15 m.
 Mat.-Nr. 1135011007

Roth Hauswasserwerk 
Inverterpumpe Nuvos F-55

Mehrstufige Kreiselpumpe mit hoch 
effizientem Permanentmagnetmotor und 
Invertertechnologie mit Druckeinstell-
barkeit, Anti-Frost-, Trockenlauf- und 
Temperaturschutz. Maximale Förderhöhe 
der Pumpe 45 m, maximale Fördermenge 
5.5 m³/h, maximale Ansaughöhe 6 m und 
maximale Saugleitungslänge 15 m.

Mat.-Nr. 1135011008

Roth Hauswasserwerk 
Inverterpumpe Nuvos F-70

Mehrstufige Kreiselpumpe mit hoch 
effizientem Permanentmagnetmotor und 
Invertertechnologie mit Druckeinstell-
barkeit, Anti-Frost-, Trockenlauf- und 
Temperaturschutz. Maximale Förderhöhe 
der Pumpe 48 m, maximale Fördermenge 
7,2 m³/h, maximale Ansaughöhe 6 m und 
maximale Saugleitungslänge 15 m.

Mat.-Nr. 1135011009

Roth Hauswasserwerk ASPRI 15-4

4-stufige horizontale Kreiselpumpe, 
selbstansaugend mit integriertem 
Trockenlaufschutz, Leistungsaufnahme 
700 W, Förderhöhe maximal 42 m, 
Fördermenge 3,5 m3/h, Ansaughöhe 
3 m, maximale Saugleitungslänge 15 m, 
Lieferung inklusive Pumpenanschluss-Set 
und Pumpenkonsole.

Mat.-Nr. 1135002726
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Roth Schwimmende Entnahme für Roth 
Flachspeicher Twinbloc®

Schwimmende Entnahme bestehend aus 
PE-Schwimmkugel, Ansaugfilter mit inte-
griertem Messing-Rückschlagventil und 
Klemmfitting für PE-Wasserrohr 1“. Die 
schwimmende Entnahme ist einbaufertig 
montiert. Die Spezialschlauchlänge ist 
1,30 m.         

Mat.-Nr. 1135005437

Roth Schwimmende Entnahme für Roth 
Rundspeicher  

Schwimmende Entnahme bestehend 
aus PE-Schwimmkugel, Ansaugfilter mit 
integriertem Messing-Rückschlagventil 
und Klemmfitting für PE-Wasserrohr 1“. 
Die schwimmende Entnahme ist einbau-
fertig montiert. Die Spezialschlauchlänge 
ist 2 m. 

Mat.-Nr. 1135006669

Roth Nachspeisemodul RON Komfort

Vollautomatische elektronische Steuer-
einheit zur bedarfs- und DIN-gerechten 
Trinkwassernachspeisung direkt zur 
Pumpe, integrierte Füllstandanzeige, 
Funktionsüberwachung mit Alarmfunkti-
on, regelmäßiger Wasseraustausch, freier 
Auslauf nach DIN.

Mat.-Nr. 1135006055

Roth Trinkwassernachspeiseeinheit

DIN-gerechtes Trinkwassernachspeiseset 
inklusive Regelung zur Nachspeisung in 
den Speicher, Trinkwasser-Anschluss 1/2“,
Regelung inklusive 20 m Kabel für den 
Schwimmerschalter.

Mat.-Nr. 1135006665

Roth Systemtrenner 41 SC

Systemtrenner zum Schutz des Trink-
wassers vor Verunreinigung durch einen 
möglichen Rückfluss von Stoffen von 
der Verbraucherseite. Mit eingebau-
ter Inverter-Pumpe NUVOS F-45 mit 
Drehzahlregelung,inkl. abnehmbarer 
Haube. Maximale Förderhöhe der Pumpe 
32 m, maximale Fördermenge 4,5 m³/h. 

Mat.-Nr. 1135011003

Roth Systemtrenner 55 SC

Systemtrenner zum Schutz des Trink-
wassers vor Verunreinigung durch einen 
möglichen Rückfluss von Stoffen von 
der Verbraucherseite. Mit eingebauter 
Inverter-Pumpe NUVOS F-55 mit Dreh-
zahlregelung, inkl. abnehmbarer Haube. 
Maximale Förderhöhe der Pumpe 45 m, 
maximale Fördermenge 5.5 m³/h.

Mat.-Nr. 1135011004

Roth Systemtrenner 70 SC
Systemtrenner zum Schutz des Trink-
wassers vor Verunreinigung durch einen 
möglichen Rückfluss von Stoffen von 
der Verbraucherseite. Mit eingebauter 
Inverter-Pumpe NUVOS F-70 mit Dreh-
zahlregelung, inkl. abnehmbarer Haube. 
Maximale Förderhöhe der Pumpe 48 m, 
maximale Fördermenge 7,2 m³/h.

Mat.-Nr. 1135011005

 

 
Re

ge
nw

as
se

rn
ut

zu
ng

 / 
Zu

be
hö

r


