Montagebeispiel:

ca.1798
1720

Mechanische —Zulauf DN 110
— = — Fullstandsanzeige mit Zulaufberuhigung
(Mat.-Nr.1135000165)

Basis Erweiterung Erweiterung Uberlaufsiphon DN 100 I
mit Kleintiersperre I,‘Pr-”i"f',‘
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Die Verbindungsleitung 2" ist individuell kiirzbar -
dadurch kann der Behalterabstand variieren!

min.200 min.500 1
max.500 max.500 ﬁ ﬂ
\

Bei Erweiterung erh6ht sich der Platzbedarf pro
zusatzlichem Behalter um ca.1080 mm!
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Anschlusszubehor

Verbindungsleitung 2"

\mm \mm \mm RY Montagebeispiel: (Mat.-Nr.1115003471)
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~—Anschlisse 2"IG Flansch mit Kugelhahn

ca.2780
2630

optional (Mat.-Nr.1135005456)

mit Sicherungsdeckel ( S
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Flanschverbindung verschraubt
mit eingelegter Dichtung
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Far alternative Aufstellvariante siehe Zeichnung:

Aufstellung RW-Industriespeicher 3000L Basis mit Erweiterung links
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] _ Zeichnungs-Nr.: Material-Nr.:
Aufstellung RW-Industriespeicher
Roth Umwelttechnik 0 000L Basis mit Erweiterung rechts | | . . .., | Name: C.Burk
ZNL der Roth Werke GmbH Datum: 04.07.18
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