
Roth Umwelttechnik
ZNL der Roth Werke GmbH 
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Detail Z
M.:0.2

Montage des Y-Verteilerhahn
am Schacht entsprechend
der örtlich gegebenen
Einbausituation

Techniköffnung

Z
Z

Schnitt A-A

Rohrbelüfter 
mit Verschlauchung

Schnitt B-B

Twinbloc 5000L
MicroStar 7-12 EW

    Zeichnungs-Nr.:
    1007144  

    Material-Nr.:
    1135007727 

    Versions-Nr.: 03     Name: C.Burk
    Datum: 28.06.19

Ablauf DN 110
(Probeentnahmesiphon
mit KG-Rohr und
Spezialdichtung)

Rohrbelüfter
mit Verschlauchung

Vorklärbehälter Nachklärbehälter

Trennwand

ÜberschussschlammheberKlarwasserheber

Schachtaufnahme

Schachtverlängerung DN 600
(um 360° drehbar*)

Schachtring

Schachtdeckel

Schachtaufnahme

Schachtverlängerung DN 600
(um 360° drehbar*)

Schachtring

Schachtdeckel

Zulauf DN 110
(inkl. Spezialdichtung und

KG-Muffenstopfen)

Seitenansicht Zulauf

Anschluss 
für Leerrohr* DN 110
(inkl. Spezialdichtung)

Seitenansicht Ablauf

Anschluss 
für Leerrohr* DN 110
(inkl. Spezialdichtung)

Schlammrückführung

Verbindung Vorklärbehälter / Nachklärbehälter
Zulauf DN 110 optional
(inkl. Spezialdichtung
und KG-Muffenstopfen)

KG-Stützrohre DN 110KG-Stützrohre DN 110
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