Uberlaufsiphon DN 110—

mit Tierschutzgitter
inkl. Spezialdichtung
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Domschachtsystem DN 600
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ECO-Filter
mit herausnehmbarem
Filtersieb

Schachtdichtung

hr- und | —Zulauf DN 110

| inkl. Spezialdichtung
pezialdichrtung \\///ﬁ\ |
| U/ U

1395

2350

\

!

\
L i A T - i |
1 | ; |
g | o Stutzen DN 110 |
\ ed - fur Ro |
q N " o2 Kabeldurchfiihrung |
iz T i I g 'CB :8’ inkl. S
- [ C 120 = £
D i S D 5 & |
= : . EZ i
j; a N 99 ‘ i
- S 5 - ~ Bc | ‘
4%4{{ Ny S T ] 53 03(—3 ! |
s T B B g 5 2 o |
95 3 {
Tp) C® . ‘
© © ® |
A —H—— e - — K 53 © ‘
>0 i
\ pi— L] [ — § || ‘
| i ?f—ggﬁfw\ - |
U _{ i l ! !

Roth
Roth Umwelttechnik
ZNL der Roth Werke GmbH

Regenwasser Twinbloc 1500L
ECO-Filter

Versions-Nr.: 00

Zeichnungs-Nr.: Material-Nr.:
1016838 Ki 1135010673
Name: Burk

Datum: 05.02.24
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